
机型 MODEL 28K/30K/35K/40K

語言選擇 Language selection 中文/英文

控制介面 Control panel 文本屏

工作频率 Frequency 28/30/35/40KHz

频率範圍 Frequency range 0.25Khz

输出功率 Nominal power 1200/1000/800/600W

振幅調整 Amplitude adjustment 1%增減

输入电压 Voltage 220V

焊头行程 Mechanical stroke 50mm

焊接时间 Weld period 0.01-9.99sec

接入气压 Air pressure 0.1-0.7Mpa

振头冷却 Cooling system 风冷 / Air - Cooled

焊接面积 Efficient weld area ∮50mm

外形尺寸 External dimensions 500*330*800mm

电箱尺寸 Electric box 380*280*120mm

整机重量 Net weight 68Kg
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机型 20-2000 15/20-2600 15-3200

語言選擇 中文/英文 中文/英文 中文/英文

控制介面 文本屏 文本屏 文本屏

工作频率 20Khz 15/20Khz 15Khz

频率範圍 0.25Khz 0.25Khz 0.25Khz

输出功率 2000W 2600W 3200W

振幅調整 1%增減 1%增減 1%增減

输入电压 220V 220V 220V

焊头行程 75mm 75mm 75mm

焊接时间 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec

接入气压 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa

振头冷却 风冷 风冷 风冷

焊接面积 ∮150mm ∮220mm ∮300mm

外形尺寸 700*400*1000mm 700*400*1000mm 700*400*1000mm

电箱尺寸 380*280*120mm 380*280*120mm 480*280*120mm

整机重量 82Kg 84Kg 90Kg

U
l
t
r
a
s
o
n
i
c
 s

e
r
ie

s

恒
波
超
声
波
设
备

恒
波
超
声
波
设
备

Administrator
打字机
恒波超声波设备  13510929282



恒
波
超
声
波
设
备

恒
波
超
声
波
设
备

Administrator
打字机
恒波超声波设备 13510929282



机器介绍:机型 20-2000T 15/20-2600T 15-3200T

語言選擇 中文/英文 中文/英文 中文/英文

控制介面 文本屏 文本屏 文本屏

工作频率 20Khz 15/20Khz 15Khz

频率範圍 0.25Khz 0.25Khz 0.25Khz

输出功率 2000W 2600W 3200W

振幅調整 1%增減 1%增減 1%增減

输入电压 220V 220V 220V

焊头行程 75mm 75mm 75mm

焊接时间 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec

接入气压 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa

振头冷却 风冷 风冷 风冷

焊接面积 ∮150mm ∮220mm ∮300mm

外形尺寸 750*650*1650mm 750*650*1650mm 750*650*1650mm

电箱尺寸 380*280*120mm 380*280*120mm 480*280*120mm

整机重量 152Kg 154Kg 160Kg
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机型 20-2000 15/20-2600 15-3200

語言選擇 中文/英文 中文/英文 中文/英文

控制介面 文本屏 文本屏 文本屏

工作频率 20Khz 15/20Khz 15Khz

频率範圍 0.25Khz 0.25Khz 0.25Khz

输出功率 2000W 2600W 3200W

振幅調整 1%增減 1%增減 1%增減

输入电压 220V 220V 220V

焊头行程 75mm 75mm 75mm

焊接时间 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec

接入气压 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa

振头冷却 风冷 风冷 风冷

焊接面积 ∮150mm ∮220mm ∮300mm

外形尺寸 700*400*1040mm 700*400*1040mm 700*400*1040mm

电箱尺寸 410*340*120mm 410*340*120mm 410*340*120mm

整机重量 102Kg 104Kg 110Kg
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机型 MODEL 15-4200

語言選擇 Language selection 中文/英文

控制介面 Control panel 文本屏

工作频率 Frequency 15Khz

频率範圍 Frequency range 0.25Khz

输出功率 Nominal power 4200W

振幅調整 Amplitude adjustment 1%增減

输入电压 Voltage 220V

焊头行程 Mechanical stroke 100mm

焊接时间 Weld period 0.01-9.99sec

接入气压 Air pressure 0.1-0.7Mpa

振头冷却 Cooling system 风冷 / Air - Cooled

焊接面积 Efficient weld area ∮350mm

外形尺寸 External dimensions 880*850*2250mm

电箱尺寸 Electric box 480*280*120mm

整机重量 Net weight 275Kg
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机型 20-2000 15/20-2600 15-3200

語言選擇 中文/英文 中文/英文 中文/英文

控制介面 文本屏 文本屏 文本屏

工作频率 20Khz 15/20Khz 15Khz

频率範圍 0.25Khz 0.25Khz 0.25Khz

输出功率 2000W 2600W 3200W

振幅調整 1%增減 1%增減 1%增減

输入电压 220V 220V 220V

焊头行程 75mm 75mm 75mm

焊接时间 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec

接入气压 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa

振头冷却 风冷 风冷 风冷

焊接面积 ∮150mm ∮220mm ∮300mm

外形尺寸 700*400*1000mm 700*400*1000mm 700*400*1000mm

电箱尺寸 380*280*120mm 380*280*120mm 480*280*120mm

整机重量 82Kg 84Kg 90Kg
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机型 MODEL 15-4200

語言選擇 Language selection 中文/英文

控制介面 Control panel 文本屏

工作频率 Frequency 15Khz

频率範圍 Frequency range 0.25Khz

输出功率 Nominal power 4200W

振幅調整 Amplitude adjustment 1%增減

输入电压 Voltage 220V

焊头行程 Mechanical stroke 100mm

焊接时间 Weld period 0.01-9.99sec

接入气压 Air pressure 0.1-0.7Mpa

振头冷却 Cooling system 风冷 / Air - Cooled

焊接面积 Efficient weld area ∮350mm

外形尺寸 External dimensions 880*850*2250mm

电箱尺寸 Electric box 480*280*120mm

整机重量 Net weight 275Kg
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机型 20-2000 15/20-2600 15-3200

語言選擇 中文/英文 中文/英文 中文/英文

控制介面 文本屏 文本屏 文本屏

工作频率 20Khz 15/20Khz 15Khz

频率範圍 0.25Khz 0.25Khz 0.25Khz

输出功率 2000W 2600W 3200W

振幅調整 1%增減 1%增減 1%增減

输入电压 220V 220V 220V

焊头行程 75mm 75mm 75mm

焊接时间 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec

接入气压 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa

振头冷却 风冷 风冷 风冷

焊接面积 ∮150mm ∮220mm ∮300mm

外形尺寸 700*400*1000mm 700*400*1000mm 700*400*1000mm

电箱尺寸 380*280*120mm 380*280*120mm 480*280*120mm

整机重量 82Kg 84Kg 90Kg
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机型 20-2000T 15/20-2600T 15-3200T

語言選擇 中文/英文 中文/英文 中文/英文

控制介面 文本屏 文本屏 文本屏

工作频率 20Khz 15/20Khz 15Khz

频率範圍 0.25Khz 0.25Khz 0.25Khz

输出功率 2000W 2600W 3200W

振幅調整 1%增減 1%增減 1%增減

输入电压 220V 220V 220V

焊头行程 75mm 75mm 75mm

焊接时间 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec 0.01-9.99sec

接入气压 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa 0.1-0.7Mpa

振头冷却 风冷 风冷 风冷

焊接面积 ∮150mm ∮220mm ∮300mm

外形尺寸 750*650*1650mm 750*650*1650mm 750*650*1650mm

电箱尺寸 380*280*120mm 380*280*120mm 480*280*120mm

整机重量 152Kg 154Kg 160Kg
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